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Textliche Festsetzungen : Schreier - Marbach

Landesbauordnung (LBO) vom 28 11
(GBLS 1)

1.0
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tgesetz
PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

A der baulichen Nutzung
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)
WA - allgemeines Wonngebiet gem §4 BauNVO

Ausnahme zu WA

(54 ADs 3 BauNvO)

In Anwendung von §1 Abs.6 BauNVO sind die Ausnahmen nach §4 Abs.3
Nr.1 bis 5 nicht zugelassen

(§8 Abs.1 Nr.1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

(GRZ) und (GF2) o
Bei der Ermittiung der Geschoiflache bieiben die Flachen von Stellplatzen
und Garagen in Voligeschossen unberacksichiigt.

Zahi der Voligeschosse

(§20 Abs.1 BauNVO und §16 Abs 2 Nr 3 BauNVO)

siene Einschrieb im Plan. Die Zahi der Voligeschosse wird gem. §16 BauNVO
als Hochstgrenze festgesetzt

(8 Abs. 1 Nr.2 BauGB und §22 BauNVO)
Bauweise mit auf Einzel- u gem
oﬁ»«m~Egzgiuuinlxaswo:.on%ﬁ:_a_...E_.xa._-g

I jichen
(§9 Abs. 1 Nr.2 BauGB)
Die Stellung der bauiichen Anlagen wird durch die im Plan eingstragene
Hauptfirstrichtung zwingend festgelegt

 bau
(§9 Abs 2 BauGB)
Die Honenlage der EFH darf max 40cm zum Straenniveau differieren. (sh
Systemschnitt )

Hohe der beuchen Aniagen

(§16 Abs 2 Nr 4 und §18 BauNVO)

Die Traufhohe der Gebaude wird auf
bergseits 3,75m, gemessen wie in beils ischnitt aufge
obere Begrenzung der Traufhohe gilt der Schnittpunkt der AuBenwand mit der
Dachhaut (sh Systemschnitt )

(§9 Abs 1 Nr 4 BauGB und §12 und §21a BauNVO)
Garagen sind an den vorgesehenen Standorten und innerhalb der
uberbaubaren Grundstucksfiache zulassig.

Elachen die von Bebauung freizuhalten sind
(§9 ADs 1 Nr.10 BauGB)

Sichtfelder fur den flieGienden Verkehr sind von alien sichtbaren Nutzungen
(z B Bebauung, Bepflanzung, Einfriedigung, Parken von KFZ) freizuhalten,
die eine Hohe von max. 0,80m Gberschreiten.

Pfianzgebot. Pflanzbindung
(89 ADs 1 Nr_25a und 25b BauGB)
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BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(§73 der Landesbauordnung -LBO- in der Fassung vom 26.11.1983 mit
nachfolgenden Anderungen und §9 Abs. 4 BauGB)

leuchtender und reflektierender Materialien an Gebauden
Anlagen ist Di i

3

baulichen Anlagen ) sind nur in hellen und gedeckten

Erdfarbtonen und ssig_Die Verkleidung bauiicher Aniagen

it Faserzement, stoff oder ahnlichen Platten ist nicht

2ulassig

Dachform, Dachneigung

(§73 Abs. 1 Nr.1 LBO)

Die in ag festge:

Garagen sind, sofern sie nicht in das Haupigebaude integriert oder
sind,‘mit und einer von 35° bis 38°

auszufunren

Dachgestaltung

(§73 Abs.1 Nr.1 LBO)

Es darfen nur Ziegel oder in den Farben

naturrot verwendet werden. Anlagen zur Energiegewinnung- und -einsparung
auf den Dachen sind auf max. der Halfte der jeweiligen Gebaudedachflache
2ulassig.

Auf ener Dachflache sind entweder nur Dachaufbauten oder Dacheinschnitte

gleicher Form und Gestaltung ausgefunrt werden

Niederspannungsfreileitungen
(§73 Abs 1 Nr.4 LBO)

e sowie Zufahrten zu Stellplatzen. Garagen und Nebengebauden
s aus
__n_.n.:ai.msxuﬂém%z_@ﬂoz%an:

Einfriedigungen
(73 Abs.1 N 5 LBO)

Einfriedigungen entlang den dffentiichen Verkenrs- und Granfiachen sind nur

1180)

und Automaten sind im Sinne §73 Abs2 Nr.1 der LBO
ungspfiichtig.
Aufschittungen und Abarabungen
(573 ADs.2 Nr.1 LBO)
oder aber 1,50m gegenaber
dem bestehenden Gelande sind nicht zulassig
Oranungswidrigkerten
(§741BO)

handelt wer den

a!v__!nuxﬁsn bei Abgang neu gey im
Bereich des Pflanzgebotes “Wildhecke” mul eine natariiche gemischte
heimische Hecke angepfianzt und erhalten werden.

StraGenkorpers
(8 Abs.1 Nr. 26 BauGB) 5
Boscnungen und Statzmavern, die zum Ausgleich der Hohenunterschiede

nach §73 zuwider handelt

HinweisE

legung der Gelandeoberfiache ist das vorhandene und kinftige

entlang der Gebaudeseiten durch Schnitte und Ansichien

nachzuweisen

(§6 Abs4 LBO) Den Bauvoriagen ist desnalb zur Vorlage bem

Bauordnungsamt ein _verbindiicher  Gelandeschnitt  iS. der
der gepl

zwischen den offentlichen und den

erforderlich sind, durfen auf den Baugrundsticken angelegt werden und sind
dort zu dulden. Stutzfundamente, die beim Setzen von Rabatten- und
Pfiasterstreifen zur Abgrenzung zwischen Offentiichen Verkehrsfiachen und
privaten Grundsticksflachen erforderiich werden sowie Fundamente fur
Beleuchtungskrper. sind auf den privaten Grundsticksflachen ors zu einer
Breite von 0,50m zu dulden.

Eigentumer der Baugrundstucke durfen zur  Verkirzung  der
Strallenboschungen auf eigene Kosten Stutzmauem ( zB. in Sichtbeton,
Mauerwerk oder Holz ) errichten. die nicht Bestandieil der Verkehrsaniagen
sind Die Stutzmauern durfen max 0,80m hoch sein.

Leitunasrecht

(59 Abs.1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht zugunsten der Stadt Lauda - Konigshofen
(Abwasserversorgung) und der Badenwerk AG. Karisruhe

mit

Geschofihshen und der Hohenlagen des vorh und des gepl Gelandes

beizufugen. In diesen Gelandeschnitt sind auch die Hohen der offentlichen
und  die der

darzustellen Weiterhin sind die ErdgeschoBfulbodennohen bereits erstellter
Nachbargebaude anzugeben (siehe §3 BauVorivO)

7y

Es wird darauf hingewiesen. dafl das Plangebiet im Bereich der
Wasserschutzzone Il A liegt
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